
Технічні (якісні) вимоги до товару

Термін  гарантійного  обслуговування  –  не  менше 24  місяців,  термін  післягарантійного  обслуговування  –

протягом всього терміну експлуатації.

Обладнання  має бути новим та  виготовленим не раніше - 2020р.
Необхідна копія свідоцтва про державну реєстрацію приладу МОЗ України з додатками.

Технічні характеристики повинні відповідати таким показникам:

№

з/п

Найменування товару Одиниц

я виміру

Кількість Засоби захисту повинні

відповідати вимогам ОСТ 42-

21-15-83 та наказу МОЗУ №294

від 04.06.2017року1 Фартух
рентгенозахисний
двосторонній  Pb=0,35
мм  110  см  (передня
поверхня), Pb=0,25  мм
60 см. (задня поверхня)

штук 2

2 Комір  для  захисту
щитовидної залози 0,35
Pb Довжина  стійки
60см.  Розмір  вироби
16*7*60 см

штук 2

        

Фартух рентгенозахисний двохсторонній для захисту тіла спереду від горла до гомілок (на 10 см нижче 
колін),укриваючи плечі та ключиці,а ззаду від лопаток укриваючи кістки тазу ,сідниць,і збоку до стегон (не 
нижче ніж на 10см від попереку.) Матеріал має відповідати ергономічним вимогам з безпеки для 
радіологічних робочих місць з тривалим носінням захисного одягу. Необхідний ремінь (широкий пояс) для 
зменшення навантаження на спину.
Комір рентгенозахисний великий призначений для захисту щитовидної залози, що забезпечує також


