
Додаток 2
тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Предмет  закупівлі: «Капітальний  ремонт  вхідної  групи  з  встановлення  підйомника  в  будівлі
поліклініки КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №3» по вул. Синьоводська, 142, в  м. Вінниці» 
(ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

1. Місце виконання робіт: вул. Синьоводська, 142, в м. Вінниці
2. Строк виконання робіт: до 29 грудня 2023 року
3. Для оцінки тендерної пропозиції Учасник повинен надати у електронному вигляді договірну

цінову пропозицію на виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт вхідної групи з встановлення
підйомника  в  будівлі  поліклініки  КНП  «Вінницька  міська  клінічна  лікарня  №3»  по  вул.
Синьоводська, 142, в  м. Вінниці» (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

 з урахуванням робіт і обсягів, які зазначені в нижченаведеній таблиці .
До  складу  договірної  цінової  пропозиції  додати  скановані  копії  (в  форматі  pdf)  локального

кошторисного  розрахунку  з  розрахунком  одиничної  вартості,  підсумкову  відомість  ресурсів,  усі
розрахунки  за  статтями  витрат  договірної  ціни  в  т.ч.  прямих  витрат.  При  виконанні  робіт
використовуються матеріали та обладнання вказані в нижченаведеній таблиці, або їх еквівалент. 
Договірна ціна – динамічна. Клас наслідків (відповідальності) – СС1

№
п/п Найменування робіт і витрат Одиниця

виміру Кількість

1 2 3 4
Розділ №1.Земляні роботи

1 Копання ям вручну глибиною до 1,5м під будівельні конструкції,група грунту 2 м3 8
2 Навантаження грунту вручну на автомобіллі-самоскиди м3 8
3 Перевезення грунту до 15км т 14
4 Засипання вручну траншей,пазух котлованів та ям,відсівом м3 3,5
5 Пісок природній із відсівів подрібнення м3 3,85

Розділ №2 Фундаменти
6 Ущілення грунту щебенем м2 4

7 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150),крупність 
заповнювача 20-40мм м3 0,4

8 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских/бетон В 
25(М350),крупність заповнювача 20-40мм м3 0,9

9 Гарячекатана арматурна сталь гладка,клас А240С,діаметр 6мм т 0,004

10 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,клас А400С,діаметр 
10мм т 0,045

11 Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (суміші бетонні готові 
важкі,клас бетону В15(М200),крупність заповнювача більше 20 до 40мм) м3 1,2

12 Засипання вручну траншей,пазух котлованів та ям,відсівом м3 1,2
13 Пісок природний із відсівів подріблення м3 1,32

14 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10(М 150),крупність 
заповнювача 20-40мм м3 0,15

15 Улаштування фундаментних плит залі залізобетонних плоских/бетон В 25 
(М350),крупність заповнювача 20-40мм м3 0,7

16 Гарячекатана арматурна сталь гладка,клас А240С,діаметр 6мм т 0,004

17 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С,діаметр   
8 мм т 0,0456

18 Улаштування деформаційних швів м 3,7
19 Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу м3 0,185
20 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг т 0,0135
21 Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг т 0,0513
22 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 м2 2

Розділ №3 Прорізи



23 Розбирання відливів з листової сталі м 2,5
24 Розбирання пластикових підвіконних дошок м 2,5

25 Розбирання заповнень віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з 
металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель

м2 4,972

26 Розбирання заповнень дверних прорізів готовими дверними блоками площею 
більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах

м2 3,15

27 Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну м3 1,1

28 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику у кам'яних стінах

м2 10,269

29 Блоки дверні металопластикові м2 10,269

Розділ №4. Опорядження внутрішнє Укоси

30 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному 
місці більше 1 м2

м2 6,1

31 Облицювання укосів ГКЛ на клею м2 8,25
32 Шпаклювання укосів шпаклівкою м2 8,25
33 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів м2 8,25

34
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів,
підготовлених під фарбування м2 8,25

                            Розділ №5. Ганки
35 Розбирання покриття із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином м2 10
36 Розбирання бетонного ганку та пандуса м3 1,8

37 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунту 2

м3 6,5

38 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди м3 3
39 Перевезення ґрунту до 15 км т 5,25
40 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 м3 3,5
41 Ущільнення грунту щебенем м2 15

42 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність 
заповнювача 20-40мм

м3 1,5

43 Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів [суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]

м3 4,5

44 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 
(М200), крупність заповнювача 20-40мм/

м3 2,2

45 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 
мм

т 0,088

46 Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу м2 1,5
47 Оклеювання стін склосіткою м2 1,5
48 Декоративне штукатурення фасадів (мозаїчна) м2 1,5

49 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

м2 14,6

50 Установлення металевих огорож без поручня м 8,74
51 Огорожа з нержавіючої сталі пм 8,74

52
Ремонт бетонного ганку [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]

Розділ №6 Інші роботи
м3 0,4

53 Навантаження сміття вручну т 7,839
54 Перевезення сміття до 15 км т 7,839

                                       Розділ №1 Опалення 
1 Демонтаж радіаторів масою до 80 кг шт 2

2 Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних 
неоцинкованих труб діаметром 20мм м 8

3 Металобрухт (зворотні матеріали) т 0,005
4 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом 

загального призначення на відстань 15 км т 0,005

5 Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових(поліпропіленових ) 
напірних діаметром 20 мм м 8

6 Установлення опалювальних радіаторів чавунних (раніше демонтованих) кВт 2
7 Кран радіаторний діам.15мм шт 4
8 Американка діам.15мм шт 4
9 Монтажний комплект для радіаторів сталевих (футорка,кронштейн) комплект 2
10 Установлення кранів регулюючих для радіаторів комплект 2



11 Терморегулятор з термостатичною головкою діам.15мм шт 2

                                 Електромонтажні роботи

1 Блок керування шафного виконання  або розподільний пункт(шафа),що 
установлюється на стіні,висота і ширина до 600*600 мм шт 1

2 Бокс на 4 модуля навісний ЕТІ ЕСН 4G шт 1
3 Вимикач автоматичний (автомат) одно-,дво-,триполюсний,що устанавлюється на

конструкції на стіні або колоні,струм до 25А шт 1
4 Вимикач автоматичний Ін=16А,1Р,ЕТІМАТ шт 1
5 Прокладання коробів пластикових м 50
6 Короб пластиковий 40*40 мм м 50
7 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1м до 1кг. м 50
8 Кабель перерізом 3*1,5 мм2 ВВГнгд м 50

                             Заземлення механізму ліфта

9 Розробка ґрунту  вручну в траншеях глибиною до 2м без кріплень з укосами , 
група ґрунту 2 м3 2,1

10 Засипання вручну траншей,пазух котлованів та ям,група ґрунту 1 м3 2,1
11 Заземлювач горизонтальний  у траншеї зі сталі штабової,переріз 160 мм2 м 14

12 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі 
перерізом 160мм2 м 1

13 Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 18 мм шт 3

                                         Монтаж підіймача
1 Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500кг

                                  Пусконалагоджувальні роботи

1 Ліфт вантажний,малий,загального призначення,вантажопідйомністю до 160 
кг,на 2 зупинки ліфт 1

                            Благоустрій прибудинкової території
1 Розбирання бортових каменів м 12,5
2 Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом м3 6,425
3 Розбирання щебеневих покриттів та основ м3 19,275

4 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди,місткість ковша 
екскаватора 0,25 м3 т 44,911

5 Перевезення сміття до 15 км т 44,911

6 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної 
суміші,жорстви м3 6,425

7 Укладання геотекстилю м2 128,5
8 Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню м2 128,5

9 На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1
до 10 см м2 -128,5

10 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної 
суміші,жорстви м3 6,425

11
Улаштування покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів 
мощення(тактильна плитка-частково)(піщана основа стабілізована цементом 
10% від ваги піску)

м2 128,5

12 Пісок природний,рядовий м3 -0,711
13 Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий,марка 400 т 1,0665

        Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду
на  специфікацію  предмета  закупівлі,  керуючись  принципами  здійснення  за  купівель  та  з
дотриманням законодавства.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретну марку чи виробника або
на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи
на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі
якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути  обґрунтованим та містити вираз «або
еквівалент». Учасником також надається гарантійний лист, яким зазначається, що роботи згідно з
предмету закупівлі будуть виконані вчасно (з зазначенням строків виконання). Виконання робіт



здійснюється  з  матеріалів  Виконавця,  Використовувані  матеріали  і  обладнання  повинні
відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

Підрядник  виконує  усі  види  робіт  згідно  технічних  вимог  та  відповідно  до  вимог
Кошторисних  норм  України  «Настанова  з  визначенням  вартості  будівництва»  затвердженого
Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 01 листопада 2021 року №281.

Учасник  визначає  ціни  з  урахуванням  всіх  видів  та  обсягів  робіт,  що  повинні  бути
виконанні. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків та
зборів, що сплачуються або мають сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

При  виконанні  робіт  замовник  має  право  оглянути  зразки  матеріалів  та  виробів  та  у
випадку їх невідповідності встановленим вимогам заборонити виконавцеві їх використання.

Під  час  виконання  договору  про  закупівлю  Учасник  зобов’язується  дотримуватися
передбачених чинним законодавством вимог, щодо застосування заходів із  захисту довкілля,  в
тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природнього
середовища», Закон України «Про відходи», про що надає лист – згоду. У роботі використовувати
тільки  сертифіковані  матеріали  та  вироби,  погоджені  із  Замовником.  Технічна  специфікація
повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються,
у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.
 У  разі  якщо вичерпний  опис  характеристик  скласти  не  можливо,  технічні  специфікації
можуть містити посилання та стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги,
умовні  позначення  та  термінологію,  пов’язані  з  товарами,  роботами  чи  послугами,  що
закуповуються,  передбачені  існуючими,  міжнародними,  європейськими  стандартами,  іншими
спільними  технічними  європейськими  нормами,  іншими  технічними  еталонними  системами,
визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та
правилами.  Лист-підтвердження  щодо  забезпечення  працівників  засобами  індивідуального
захисту. До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент».

У разі якщо Замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні
бути  видані  органами  з  оцінки  відповідності,  компетентність  яких  підтверджена  шляхом
акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.
 У  разі,  якщо  Учасник  не  має  відповідник  маркування,  протоколів  випробувань  та
сертифікатів,   у  разі  встановлення  вимог,  щодо  надання  учасником   маркувань,  протоколів
випробувань чи сертифікатів, і  не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку
подання тендерних пропозицій із  причин ,  від нього не  залежних,  він може подати технічний
паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний
розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим
вимогам,  із  обґрунтуванням  свого  рішення.  Крім  того  Учасник,  повинен  виконати  роботи  із
використанням  матеріалів  та  обладнання,  що  передбачені  в  технічних  вимогах  до  предмету
закупівлі або їх аналогів та/або еквівалентів. Матеріали, повинні бути якісними та відповідати
вимогам  встановлених  ДСТУ  та  чинному  законодавству,  про  що  у  складі  пропозиції  надати
гарантійний лист. Якщо Замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування,
протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам
та видані органами з оцінки відповідності, компетентності яких підтверджена шляхом акредитації
або іншим способом, визначим законодавством.

Усі матеріали та обладнання повинні бути новими та такими, що не були у використанні.
У  разі,  якщо  технічна,  якісна  та  кількісна  характеристика  предмета  закупівлі  містить

посилання  на  конкретну  торговельну  марку  чи  фірму,  патент,  конструкцію  або  тип  предмета
закупівлі, джерело його походження або виробника, учасник має право, під час надання тендерної
пропозиції,  надати  «або  еквівалент»  відповідної  торговельної  марки  чи  фірми,  патенту,
конструкції або типу предмета закупівлі, джерела його походження або виробника.

Учасник надає сформовану з урахуванням вимог положень «Настанови визначення вартості
будівництва» затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та території  України, від 01
листопада  2021  року  №281,   кошторисну  документацію,  що  повинна  бути  розроблена  за
допомогою програмного комплексу  АВК-5/ інших сумісних з ним ПК, у форматі PDF, завірену
учасником, яка має складатися з:
    • Договірної ціни (вид – динамічна);
    • Зведений кошторисний розрахунок з пояснювальною запискою;



    • Локальні кошториси;
    • Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису розрахунку;
    • Розрахунок кошторисної заробітної плати, яка при визначення вартості будівництва об’єкту.
  Для повноти розуміння предмету закупівлі та його об’єму, Учаснику в період роз’яснень,
зазначеної замовником в оголошенні про проведення тендерної процедури закупівлі, необхідно
особисто відвідати та оглянути об’єкт, оцінити можливості виконання робіт, їх види, перелік та
обсяги у робочі дні з 09-00 до 15-00 години, про що скласти акт огляду об’єкту (  в довільній
формі)  за  підписом  Учасника  (керівник/директора/фо-п)  та  Замовника  (уповноважена  особа,
директор та  містити  печатку Замовника).  Акт огляду надається  в  складі  пропозиції  Учасника,
Витрати на відвідування території (майданчика), де буде здійснюватися ремонт, несе Учасник за
власні кошти і вони не можуть бути предметом оскарження. Надати гарантійний лист, про те, що
Учасник  несе  особисту відповідальність  за  безпечне  виконання  робіт,  за  безпеку працюючого
персоналу  під  час  проведення  робіт  на  території  Замовника,  за  справний  стан  обладнання  та
інструменту, який буде використовуватися для робіт.

У разі  посилання в  тексті  технічних характеристик на  конкретну торговельну марку чи
фірму,  патент,  конструкцію  або  тип  предмета  закупівлі,  джерело  його  походження,  вважати
можливим застосовувати еквівалент.


